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REPUBLICA DE COLOMBIA

RESOLUCIONNo. 1 4 (0 9 DEL 2006

"Por I3 cual se resuelve I3 solicitud de imposicion de servidumbre provisional de acceso uso e
inferconexion entre la red de TPBCL de ORBITEL S.A E.S.P.. con | red de TEBCI de EMCALI
ELC.EES.P

LA COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por los articulos 28, 39.4, 74.3 y
118 de |la Ley 142 de 1994, v

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comunicacién del 29 de diciembre de 2005, radicada ante la CRT con el No. 200534306,
ORBITEL S.A. E.S.P., en adelante ORBITEL, solicitd la imposicion de servidumbre provisional de
interconexion entre la red de TPBCL de dicha empresa en el municipio de Cali (Valle), con la red de
TPBCL en el mismo municipio del operador EMCALI E.L.C.E E.S.P. en adelante EMCALI.

En la mencionada comunicacidn, ORBITEL manifestd que el 18 de noviembre de 2005 solicitd a
EMCALI la interconexion provisional de sus redes, solicitud sobre la cual, EMCALI no envid
comentario alguno.

Asi mismo ORBITEL advierte que su oferta final contiene condiciones que permitiran de manera
expedita cursar el trafico local y las llamadas hacia servicios de numeracidon 1XY que atienden
necesidades prioritarias, con el fin de que en un plazo breve se satisfagan las necesidades de
comunicacion entre los usuarios de las redes en mencion, Por lo anterior, ".. ORBITEL ha
renunciado en su OFERTA FINAL a solicitar decision de la CRT sobre aguefios temas gue no son
indispensables para iniciar la operacion del servicio local, asi como a salicitar definicion sobre las
condiciones de acceso a los servicios de internet prestados por ORBITEL...”

Posteriormente, la Comision de Regulacién de Telecomunicaciones en cumplimiento de lo ordenado
en el articulo 14 del Codigo Contencioso Administrativo, mediante oficio de fecha 16 de enero de
2006, informo a EMCALI sobre la solicitud presentada por ORBITEL a la que se ha hecho
referencia y para su conocimiento, remitic copia de la misma.
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2. CONSIDERACIONES DE LA CRT
2.1 Naturaleza de la Imposicion de Servidumbre Provisional

Antes de revisar los requisitos formales y de procedibilidad de la solicitud de imposicion de
servidumbre provisional presentada por ORBITEL, resulta necesario recordar que de conformidad
con lo establecido en la normatividad vigente, todos los operadores de telecomunicaciones se
encuentran en la obligacion perentoria de permitir el acceso, uso e interconexidn de sus redes y
s0lo es posible resistirse a la aplicacion y cumplimiento absoluto de dicha obligacidn, ante
circunstancias de indole excepcional y directamente relacionadas con la sequridad de la red, los
operarios o el servicio prestado por el operador a quien se le demanda la interconexidn’.

En concordancia con lo anterior, la regulacion previd la posibilidad de imponer servidumbre
provisional a solicitud de parte, institucion que ha sido conternplada por la normatividad como una
herramienta de aplicacion inmediata, que tiene precisamente como propdsito lograr el
interfuncionamiento de las redes y la interoperabilidad de servicios de telecomunicaciones de
manera expedita, de modo que el tramite de negociacion directa que adelanten las partes, no
impida o demore innecesariamente el curso de trafico entre las dos redes y por ende, la
comunicacion entre los usuarios atendidos por cada uno de los operadores involucrados.

Teniendo claro lo anterior, el trémite de imposicion de servidumbre provisional gque adelante la
Comision de Regulacion de Telecomunicaciones debe satisfacer la necesidad de Inmediatez que
impone la medida en mencion, de manera que ante este tipo de actuaciones administrativas,
adquiera aun mayor importancia el concepto de la informalidad de fa actuacién administrativa, asi
como la aplicacion de los principios de economia, celeridad y eficacia, de que trata el articulo 3 del
Codigo Contencioso Administrativo, cumpliendo en todo caso con el debido proceso que debe
informar las actuaciones administrativas.,

En este orden de ideas, la Comision de Regulacion de Telecomunicaciones, antes de proceder a la
imposicion de servidumbre provisional de que trata el articulo 4.4.4 de la Resolucidn CRT 087 de
1597, informo, como antes se sefiald, a EMCALI sobre la actuacién administrativa que se ocupa de
la solicitud de imposicion de servidumbre provisional presentada por ORBITEL, asi como que a
dicha salicitud se le estaba dando el tramite previsto en el articulo 4.4.4 ya mencionado.

2.2, Requisitos Formales y de Procedibilidad de la Solicitud de Imposicién de
Servidumbre Provisional

En lo que respecta a los requisitos formales y de procedibilidad de las solicitudes de imposicion de
servidumbre provisional, debe indicarse que de conformidad con la regulacion vigente, para que la
Comision pueda proceder a su imposicion, es requisito indispensable que: (i) durante el curso de la
negociacion directa, se haya solicitado la interconexidn provisional y ella no se haya implementado
por mutuo acuerdo y (if) que la solicitud presentada ante el operador interconectante cumpla con
los requisitos del articulo 4.4.2 de la Resolucion CRT 087 de 1997,

Revisados los documentos vy anexos remitidos por ORBITEL en la solicitud de imposicion de
servidumbre provisional varias veces mencionada, se pudo constatar el cumplimiento de los
requisitos formales y de procedibilidad antes indicados. En efectn, la solicitud de interconexidn
provisional fue presentada por ORBITEL ante EMCALI el 18 de noviembre del 2005, tal y como
consta en los folios 15 a 26 del Expediente 3000-4-2-127, sin que a la fecha las partes hayan
logrado implementar la interconexion provisional de mutug acuerdo.

Sobre este punto, debe tenerse en cuenta que al tenor de lo dispuesto en el articulo 4.4.4 de |a
Resolucion CRT 087 de 1997, los operadores pueden solicitar la interconexidn provisional de sus
redes con las de otro operador, mientras se adelantan las formalidades de la negociacion y
contratacion correspondientes, por lo que, a efectos de la verificacion de dicho requisite, debe
constatarse que al momento de presentarse la solicitud de interconexion provisional, los operadores
no hayan culminade el proceso de negociacidn directa iniciado con ocasion de la solicitud de

' ARTICULO 4.3.2 Resolucisn CRT 087 de 1997, OPOSICION A LA INTERCONEXION, “Los operadores séla podrin negarse u
oponerse & otorgar la interconexidn solicitada cuando demuestren fundada y razonablemente ante |a CRT, en un plazo no
mayer de quince (15) dias calendario contados a partir de |a respectiva solicitud, que la interconexicn salictada causa dafios
a la red, a sus operarios o perjudica los servicios que dichos cperadores daben prestar.f...}"
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interconexion definitiva, independientemente de que dicha negociacion haya superado el término
previsto en el articulo 4.4.1 de la misma resolucidn, correspondiente a treinta (30) dias calendario,
como en efecto fue verificado en el caso particular.

En lo que respecta al cumplimiento de los requisitos del articulo 4.4.2 de la Resolucién CRT 087 de
1997, se pudo evidenciar que la solicitud de interconexidn provisional presentada por ORBITEL
ante EMCALI cumple cabalmente con lo previsto en el referido articulo, tal y como consta en los I
folios ya mencionados.

2.3, Aspectos que rigen la Interconexion

Para la impaosicién de la servidumbre provisional, la CRT tuvo en cuenta los términos de la solicitud
presentada por ORBITEL, y los documentos que se aportaron con dicha solicitud.

Asi las cosas, para efecto de la imposicién de servidumbre provisional, la CRT se acogio a lo
establecido en el articulo 4.4.4. de la Resolucion CRT 087 de 1997 gue le permite, de oficio o previa
solicitud de parte, la imposicion de servidumbre provisional de interconexion, mientras se adelantan
las formalidades de negociacion y contratacion correspondientes, El proceso de imposicion de
servidumbre provisional se hace en forma paralela a la negociacion directa ¥ no impide que
posteriormente las partes lleguen a algin acuerdo y firmen un contrato de BCCESO, UsD e
interconexion que regule de manera definitiva la relacién de interconexion,

Por lo tanto, la CRT procederd a imponer servidumbre provisional de acceso, uso e interconexidn
entre la red de TPBCL de ORBITEL en el municipio de Cali (Valle del cauca), con la red de TPRCL
en el mismo municipio de EMCALI y que se curse el trafico desde y hacia |a numeracion asignada
por la CRT a ORBITEL a través de la Resolucién CRT 1123 del 2004, aclarando gue en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 4.4.4. de la Resolucién CRT 087 de 1997, ORBITEL
debe cubrir los costos de esta interconexidn, sin perjuicio que la parte que le corresponda a
EMCALI sea reembolsada al operador solicitante, como parte del acuerdo de interconexidn final o
en caso de requerirse, la imposicion, por parte de la CRT, de servidumbre de acceso, Uuso e
interconexion.

Asi mismo, es pertinente aclarar que a través de la servidumbre provisional se establecen las
condiciones minimas en gue debe aperar una interconexion con el fin de entrar a prestar el servicio
lo mas pronto posible, mientras se concluyen las negociaciones entre los operadores, o si no hay
acuerdo y en caso de presentar una solicitud en tal sentide, la CRT imponga servidumbre definitiva,

Teniendo en cuenta lo anterior, el acto administrativo de impesicién de servidumbre provisional,
contendra los siguientes aspectos:

2.3.1 Aspectos Generales de la Interconexion

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento e implementacion, asi como el cumplimiento
de la imposicion de servidumbre provisional, se establece el Anexo 1 " Condiciones Generales de /3
Interconexiorn’”,

2.3.2 Condiciones Técnicas de la Interconexion

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento e implementacién, asi como el cumplimiento
de la imposicion de servidumbre provisional, se establece el Anexo 11 “Condiciones Tecnicas ¥
Operativas", que forman parte integral de la presente resolucion.

2.3.3 Condiciones Econdmicas y Comerciales

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento e implementacién, asi como el cumplimiento
de la imposicion de servidumbre provisional, se establece en el Anexo III las “Condiciones
econdmicas y comerciales' que forman parte integral de la presente resolucian.,
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[ 2.3.4 Comité Mixto de Interconexion (cMI)

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4.4,15. de la Resolucidn CRT 087 de 1997, y con el
fin de garantizar el adecuado funcionamiento e implementacién, asi como el cumplimiento de la
imposicion de servidumbre provisional, se define en el Anexo 1V el " Comité Mixto de Interconexion
(oMLY,

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Imponer servidumbre provisional de acceso, uso e interconexion entre la
red de TPBCL de ORBITEL S.A. E.S.P. en el Municipio de Cali Departamentao del Valle del Cauca ¥
la red de TPBCL de EMCALI E.I.C.E E.S.P.

ARTICULO SEGUNDO.- La servidumbre impuesta deberd cumplirse de acuerdo con lo establecido
en los Anexos: 1. Condiciones Generales, 11. Condiciones Téchicas y Operativas, III. Condiciones
Economicas y Comerciales y IV. Comité Mixto de Interconexion, los cuales forman parte integral de
la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO.- Notifiquese personalmente la presente resolucion a los representantes
legales de ORBITEL S.A. E.S.P. y de EMCALI E.I.C.E E.S.P., 0 a quienes hagan sus veces, de
conformidad con lo establecido en el Cddigo Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que cantra
la presente resolucion procede el recurso de reposicion, dentro de los cincoe (5) dias siguientes a
su notificacion.

Dada en Bogotd, D.C. a los 30 ENE 2008

Lt

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

7 /;;J'f:':l;-:‘lil.:_ -i-]::-.{ _.;-':I" 9 {:'I.—v‘{.. “1
| /(' MARTHA ELENA PINTO DE DE HART
o Presidente

3

CE 23/01/06
CEE 26/01/06
5C 30/01,/06

Director Ejecutivo

/ku".f
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ANEXO I
CONDICIONES GENERALES

IMPOSICION DE SERVIDUMBRE PROVISIONAL DE ACCESO, USO E INTERCONEXION
ENTRE LA RED DE TPBCL DE ORBITEL EN CALI CON LA RED DE TPBCL DE EMCALI

ARTICULO 1. OBJETO DE LA IMPOSICION DE SERVIDUMBRE PROVISIONAL DE ACCESO
USO E INTERCONEXION. E| objeto del presente acto administrativo es imponer las condiciones
de caracter legal, técnico, operativo y econdmico que gobiernan la servidumbre pravisional de
acceso, uso e interconexién de la red de TPBCL operada por ORBITEL en el municipio de Cali (Valle
del Cauca) y la red de TPBCL operada por EMCALI en este mismo municipio.

ARTICULO 2. OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES

2.1 OBLIGACIONES DE ORBITEL

Asumir el valor de las inversiones y gastos necesarios para la interconexion e interoperabilidad de
los servicios de la red de TPBCL de ORBITEL con la red de TPBCL de EMCALI, de acuerdo con las
parametros establecidos en el presente acto administrativa.

Permitir el acceso y uso de la red y la interoperabilidad de los servicios por parte de los usuarios de
EMCALI.

Garantizar la interoperabilidad de los servicios cuyo origen o destino sean los usuarios de la red de
EMCALIL

Pagar a EMCALI los rubros establecidos en el presente acto administrativo.

Las demas que se deriven del presente acto administrativo y de la Resolucidn CRT 087 de 1997.

2.2, OBLIGACIONES DE EMCALI

Asumir el valor de los gastos necesarios al interior de su red, para garantizar |a interconexion e
interoperabilidad de los servicios de la red de TPBCL de ORBITEL con la red de TPBCL de EMCALT,
de acuerdo con los parametros establecidos en el presente acto administrativo.

Permitir el acceso uso e interconexion de su red en condiciones técnicas operativas, comerciales y
economicas no discriminatorias para los usuarios de la red de TPBCL de ORBITEL.

Garantizar la interoperabilidad de los servicios cuyo destino u origen sean los usuarios de la red de
TPBCL de ORBITEL,

Las demas que se deriven del presente acto administrativo y de la Resolucion CRT 087 de 1997,
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ANEXO II
CONDICIONES TECNICAS Y OPERATIVAS

IMPOSICION DE SERVIDUMBRE PROVISIONAL DE ACCESO, USO E INTERCONEXION
ENTRE LA RED DE TPBCL DE ORBITEL EN EL MUNICIPIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
Y LA RED DE TPBCL DE EMCALI

ARTICULO PRIMERO: OBJETO.- El presente Anexo tiene por objeto desarrollar los aspectos
tecnicos y operativos de la servidumbre provisional de acceso, uso e interconexion entre la RTPBCL
de ORBITEL y la RTPBCL de EMCALI en la ciudad de Cali, en especial en lo relativo al
cumplimiento de los planes técnicos basicos, el interfuncionamiento v dimensionamiento de la
interconexion, el acuerdo de niveles de servicio, los procedimientos para el control, supervision y
mantenimiento de la interconexian, asi como ]ns aspectos relevantes que satisfaran las exigencias
técnicas actuales y futuras.

ARTICULO SEGUNDO: DEFINICIONES ESPECIALES.- Se incorporan  las  siguientes
definiciones particulares de términos técnicos:

2.1 EQUIPOS DE TRANSMISION DE LA INTERCONEXION

50n ios equipos terminales que permiten la conexion entre las redes de las partes, a través de un
medio de fransmision. Se consideran como equipos de transmision los multiplexores,
demultiplexores, transmisores y receptores ubicadas entre los puntos de interconexion y utilizados
para fines de la presente interconexion.

2.2 MEDIOS DE TRANSMISION DE LA INTERCONEXION

Son los medios fisicos sobre los cuales se hace la propagacion de la sefial de transmisidn. Este medio
puede ser espacio libre, cable de cobre, fibra dptica y/o cable coaxial. Se consideran incluidos en el
medio de transmision los respectivos repetidores y regeneradores de sefal,

2.3 PUNTOS DE INTERCONEXION DE LA RED DE TPBCL DE ORBITEL Y EMCALI
Se define como los puntos fisicos en donde se efecta la conexién entre |as dos redes para permitir su
interfuncionamiento y la interoperabilidad de los servicios que esta soporta,

2.4 NODOS DE INTERCONEXION:
Son los nedos vinculados directamente con los puntos de interconexion.

2.5 ENLACES DE INTERCONEXION:
Son los enlaces digitales bidireccionales, salientes o entrantes, tributarios de 2 Mbps. y/o jerarquia
superiar,

2.6 ENLACES INTERNOS:
Son los circuitos utilizados por cada operador al interior de su red, en las diferentes centrales de
conmutacion. Estos enlaces no forman parte de los enlaces de interconexion.

2.7 GRADO DE SERVICIO:

Es la probabilidad de que una llamada sea bloqueada durante la hora de mas alto trafico, a causa de
problemas de dimensicnamiento (congestion) o fallas técnicas en los equipos.

2.8 DISPONIBILIDAD DE LA INTERCONEXION:

Es el porcentaje de tiempo en que los enlaces de interconexion estan disponibles para cursar trafico.
La disponibilidad se mide durante un periodo determinado.

ARTICULO TERCERO: PRINCIPIOS Y GARANTIAS DE LA INTERCONEXION.-

3.1 Llas partes colaboraran entre si para lograr el adecuado interfuncionamiento de sus
respectivas redes. Las partes incluiradn las provisiones econdmicas y técnicas que se requieran

f-;,/‘i.- — %7
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dentro de sus planes de evolucion y operacidn de |a red a su cargo, teniendo en cuenta tanto lo

ordenado en los planes técnicos basicos fijados por la autoridad competente, como los
compromisos que adquiera cada una de ellas con el Ente Competente en el Plan de Gestién ¥
Resultados de que trata la normatividad.

3.2 Los equipos de telecomunicaciones de las partes deben ser compatibles entre si y cumpliran
con los estandares y normas nacionales; de no existir éstos se adoptaran los recomendados por la
Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T). En caso de gue una determinada
especificacion técnica relativa a la interconexion no esté definida en una norma nacional, o en su
defecto en una internacional, el CMI definira la manera como se haran compatibles los equipos de
interconexion relacionados con dicha especificacion.

ARTICULO CUARTO: CARACTERISTICAS GENERALES DE LA INTERCONEXION.-

Para la interconexion se utilizaran puertos de 2048 Kbps. Las sefiales de interfaz a 2048 Kbps
cumpliran las caracteristicas especificadas en la recomendacién G,703 de la UIT-T. La codificacion
de las senales cumplira con la recomendacion G.711 de la UIT-T y usara la ley A. La multiplexacion
se efectuara de conformidad con la recomendacicn G.732 de la UIT-T para velocidades nominales
de 2048 Kbps. En razdn del desarrollo de |a tecnologia, las partes podran acordar la utilizacion de
ofro tipo de interfaces cuando estas faciliten la prestacion de nuevos servicios o facilidades, o
cuando permitan prestar los servicios existentes de manera méas eficiente. En todo caso las
caracteristicas de las interfaces no se opondrén a las caracteristicas generales que definan las
normas teécnicas expedidas por las autoridades del sector. En el Cuadro No. 2 se especifica |a
informacion relativa a los nodos de interconexion. Dichos nodos concentraran el trafico objeto del
presente acto administrative, respetando los principios de acceso igual - cargo igual y de no
discriminacion.

ARTICULO QUINTO: PLANES TECNICOS BASICOS.- Las partes cumpliran con los Planes
Tecnicos Basicos en relacion con la interconexidn objeto de este acto administrativo. Cada parte
realizara por su cuenta las adecuaciones que eventualmente se requieran para lograr que su red
cumpla con dichos planes. En relacion con la interconexion objeto de este acto administrativo, las
planes mencionados se cafiiran a las siguientes especificaciones:

5.1 Numeracion y enrutamiento ordinario: El Cuadro No. 3 contiene |a informacién sobre las
series de numeracion asignadas a la red de EMCALI y a la red de TPBCL de ORBITEL,

Los nodos se interconectaran directamente mediante rutas bidireccionales.

5.2 Enrutamiento alternativo: Las rutas que conecten a los nodos de las partes seran rutas
directas de baja perdida. Si en razon de situaciones excepcionales las rutas directas no pudiesen
cursar la totalidad del trafico que se les ofrezca, y con el fin de evitar el deterioro del grado de
servicio, las partes programaran el enrutamiento alternativo que defina el CMI. Mediante dicho
enrutamiento alternativo se buscara cursar el mayor volumen posible del tréfico de desborde que
se presente en los siguientes casos:

a) Durante los dias excepcionales. Se consideran dias excepcionales los dias de navidad, afio
nuevo, dia de la madre, dia del padre, dias en que hayan ocurrido catastrofes o hechos gue alteren
la normal prestacion de los servicios de telecomunicaciones que se cursen a través de esta
interconexion, dias en que ocurran incrementos anormales de trafico provocados por situaciones
especiales no promovidas por las partes, y dias en que los funcionarios que representan a las
partes en el CMI hayan acordado efectuar alguna promocion para estimular un aumento de trafico.

b) Cuando ocurra un evento de fuerza mayor o caso fortuito que ccasione la indisponibilidad total

0 parcial de alguna ruta. Se programa si duracion estimada > 1 hora. Plazo maximo 6 horas para
activarlo.

¢€) Cuando se realice un mantenimiento programado, una reposicion y/o actualizacién de equipos o
una actividad de operacion y mantenimiento que implique la disminucién temporal de la capacidad
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de una ruta por un periodo no superior a 72 horas, Se programa si duracion estimada > 1 hora.
Plazo maximo 6 horas para activarlo.

d) Cuando se presenten situaciones asociadas a la operacion y mantenimiento de la red de
cualquiera de las partes, que afecten la capacidad de las rutas directas por un periodo superior a 72
horas. Se programa si duracion estimada > 1 hora. Plazo maximo 6 horas para activarlo.

e) Cuando por retrasos en la ampliacion de una ruta se produzcan incrementos de trafico gue
superen la capacidad de trafico que puede cursar esta interconexian.

Cuando una de las partes considere que el desborde de tréfico producido como consecuencia de
cualquiera de los casos indicados en los literales anteriores le genera incumplimiento de
obligaciones con terceros, o costos adicionales que debe compensar la otra parte, el CMI analizara
la procedencia de estas situaciones y en caso de que los funcionarios que representen a las partes
en el CMI consideren que hay lugar a algin tipp de compensacion, buscaran una solucion
razonable. Independiente de si tales situaciones se hayan resuelto o no, en los casos descritos en
los literales a), b) y c) sera obligatorio mantener activo el enrutamiento alternative acordado, de
forma que se minimice |a perdida de trafico. En los casos descritos en los literales d) y e) las partes
buscaran preservar el buen servicio a los usuarios, pero cualguiera de ellas podra eliminar o
restringir el enrutamiento alternativo cuando con ello evite incurrir en un incumplimiento grave de
sus obligaciones con usuarios o con terceros operadores, o cuando considere gue no tiene
garantias para lograr que la otra parte compense los costos adicionales u otros perjuicios gue
surjan como consecuencia de la conservacion del enrutamiento alternativo acordado.

5.3 Implantacion de enrutamientos: las partes garantizan que antes de la fecha prevista para
iniciar |as pruebas técnicas de esta interconexion, estaran implantadas en sus redes las
adecuaciones técnicas que permitan cursar el tréfico objeto de este acto administrativo.

Las partes dimensionaran sus rutas internas y programaran el enrutamiento al interior de su red de
forma que a los usuarios se les garantice equidad entre el manejo del trafico objeto de este acto
administrativo y del trafico cursado con la red de cualquier otro operador.

Con el fin de que se realicen los ajustes necesarios y programaciones técnicas a que haya lugar,
cada parte informara a la otra sobre los cambios y/o adiciones que ocurran en las series de
numeracion de su red, al menos treinta (30) dias calendario antes de la fecha programada para la
puesta en servicio de tales modificaciones. Las situaciones que impliguen modificaciones
sustanciales de la interconexion serdn acordadas por el CML La anterior estipulacion no limita en
modo alguno el derecho de las partes a realizar autonomamente modificaciones al interior de sus
respectivas redes.

5.4 Sefalizacion: Para la interconexion entre las redes de las partes se utilizara la "Norma
Nacional de Senalizacion por Canal Comun No. 7 - SSC7". En caso de que el desarrollo de la
tecnologia asi lo requiera, se utilizard el tipo de sefializacion que definan las normas técnicas
expedidas por las autoridades del sector, o el tipo de sefalizacion que acuerden las partes. En el
Cuadro No. 4 se presentan los cadigos de los puntos de sefializacion de las redes de senalizacion
de las partes, asi como la configuracion de la sefializacién SSC7 con que iniciard operaciones la
interconexion. El CMI definird el respaldo que tendran los enlaces de sefalizacién inicialmente
activados; para esta definicion se buscara garantizar una adecuada confiabilidad al menor costo
posible.

5.5 Sincronizacion: Las partes acogeran lo que disponga el plan basico de sincronizacidn vigente
entre redes de TPBC. El Subcomité Técnico de Interconexidn revisara el estado de sincronizacién de
la interconexion cuando existan razones que asi lo ameriten.

Se establece un metodo de sincronizacion de red, basado en una estructura jerdrquica de tipo
maestro esclavo (Master - Slave), de acuerdo con el plan vigente de sincronismo.

El CMI tomara las medidas que se requieran para garantizar que las condiciones de sincronizacidn
entre |as redes de las partes permitirdn mantener la calidad del servicio, al igual que garantizaré a
los usuarios el estandar de calidad de las comunicaciones que fije el ente competente, o en su
defecto el recomendado por la UIT-T,

F P~ &P
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5.6 Tasacion y tarificacion: Las llamadas cursadas a través de esta interconexidn seran tasadas
y tarificadas a los suscriptores y usuarios por parte del operador responsable de la prestacion del
respectivo servicio, todo de conformidad con las politicas comerciales de éste y con abservancia de
la regulacidn aplicable.

ARTICULO SEXTO: DIMENSIONAMIENTO Y GRADO DE SERVICIO.- Se aplicaran los
siguientes principios sobre dimensionamiento y grado de servicio:

6.1 Trafico representativo de un dia ordinario es el trafico de la hora pico de ese dia. Dias
ordinarios son aquelios dias donde no se presentaron fallas técnicas u olras alteraciones que
afecten el grado de servicio, y que no corresponden a dias excepcionales: navidad, afio nuevo, dia
de la madre, dia del padre, dias en que hayan ocurride catastrofes o hechos fue alteren la normal
prestacion de los servicios de telecomunicaciones que se cursen a través de esta interconexion, dias
en que ocurran incrementos anormales de trafico provocados por situaciones especiales no
promovidas por las partes, y dias en que los funcionarios que representan a las partes en el CMI
hayan acordado efectuar alguna promocion para estimular un aumento de trafico, El trafico
representativo de cada mes es el cuarto valor més alto del trafico representativo de los dias
ordinario de ese mes. El trafico representativo de la interconexion es la suma de los traficos
representativos de las rutas que la componen.

Los operadores dimensionaran los enlaces de interconexion con el criterio de rutas bidireccionales
con probabilidad de blogueo menor o igual al uno por ciento (1%) en ausencia de fallas. Para
efectos del presente acto administrativo, los operadores iniciardn la interconexién de acuerdo a lo
establecido en el Cuadro No. 5,

ARTICULO SEPTIMO: ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO. Con el chjeto de evaluar el
comportamiento de la interconexion, mejorar el desempefo del servicio, establecer
responsabilidades, y definir consecuencias derivadas del incumplimiento de las metas pactadas, se
definen los siguientes indicadores:

7.1 Disponibilidad de la interconexion: La meta de disponibilidad de |a interconexion, medida
sobre periodos iguales a un semestre calendario, sera igual o superior al 99.94%. La disponibilidad
se calcula de la sigulente manera;

NA*P*24%60—> NFS, *t
D= *100%
NA* P*24*60

D = Disponibilidad expresada en porcentaje.

NA = Numero de circuitos activos en la interconexion.

P = Numero de dias del periodo de medicidn (un semestre).

NFS, = Numero de circuitos fuera de servicio a causa del eventa i-esimo.

t= Tiempo de indisponibilidad causado por el evento i-esimo, medido en minutos y fraccion de
minutos (dos decimales).

£l indice de indisponibilidad (ID) se define asi;

ID = 100.00% - D

La meta de indisponibilidad sera menor o igual al 0.06%. Los eventos que causan indisponibilidad
pueden obedecer a fallas en el medio de transmision de la interconexidn o a fallas en las centrales
de conmutacion de cualquiera de las partes que suplen la funcion de nodos de interconexion.

7.2 Tasa de completacion de llamadas (TC): Es la relacion entre el nimero total de llamadas
entrantes a la red local de EMCALI que fueron contestadas por el abonado "B", respecto del nlimero
total de intentos de llamada entrantes a la red de EMCALIL, Para medir el indicador se contabilizaran
solo las llamadas correspondientes al tréfico objeto del presente acto administrativo. La TC se expresa
en porcentaje y se calcula para periodos de un mes calendario, de la siguiente manera:

_:?J;/ L %
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Llamadas contestadas durante el mes calendario 5
T = : . —*100%
Nuamero total de intentos de llamada durante el mes calendario

Después de los primeras seis meses de operacion de esta interconexion, la TC mensual para trafico
entrante a la red de EMCALI sera igual o superior al 70%. Para los semestres siguientes la meta de TC
sera acordado por el Subcomité Técnico tomando como referencia las mediciones de la TC durante los
seis meses anteriores,

Con el fin de hacer un monitoreo continuo de la TC que resulte til para identificar posibles fendmenos
anormales de operacion de la interconexion, también se realizaran mediciones de la TC para intervalos
de una hora en periodos semanales,

7.3 Tiempo de reparacién de fallas técnicas graves (FTG): Es el tiempo méximo definido para la
reparacion total de fallas técnicas graves imputables a una de las partes o a ambas. Este indicador dla
se asocia a las fallas imputables a dafos en los equipos que suplen la funcién de centrales de
conmutacion, o en los equipos y medios de transmisién de la red a cargo de cualquiera de las partes.
Se clasifican como fallas técnicas graves aquellas que afectan a mas del 10% de los abonados activos
de EMCALI, y siempre que dicho nimero sea superior a 1.000 usuarios y los mismos hayan
presentado una PQR a ORBITEL. Se fija en tres horas la meta de tiempo medio de reparacion de las
fallas tecnicas graves imputables a cualguiera de las partes; en todo caso las partes propenderan
porque cualquiera de ellas se repare en menos de ocho horas. En ambos casos el tiempo se contabiliza
a partir del momento en que el Centro de Gestion de una de las partes reporte indicios de que ocurrid
una falla técnica grave en la red de la otra parte.

ARTICULO OCTAVO: CALIDAD DEL SERVICIO.-

El valor de los indices de calidad del servicio en la RTPBCL de ORBITEL y en la RTPBCL de
EMCALL, asociados al trafico entre dichas redes, sera igual al valor de los indices de calidad con
los que cada parte se haya comprometido con el Ente Competente en el Plan de Gestidn ¥
Resultados de que trata la normatividad vigente.

ARTICULO NOVENO.: EQUIPOS DE INTERCONEXION E INSTALACIONES ESENCIALES.-
De acuerdo con lo establecido con el articulo 4.4.4 de la Resolucidn CRT 0B7 de 1997, el operador
solicitante — ORBITEL- cubrira los costos de la interconexidn, sin perjuicio que la parte que
corresponda al operador interconectante sea reembolsada al operador solicitante como parte de
acuerdo de interconexion final o de la imposicion de servidumbre definitiva de accesn, uso e
interconexion, segln el caso.

ARTICULO DECIMO: OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y MEDIOS DE
TRANSMISION PARA LA INTERCONEXION.-

10.1 Las partes permitiran el acceso al personal encargado de la instalacidn, operacién y
mantenimiento de los equipos y medios de transmision de la interconexion. Para el efecto se
suministrara una lista de las personas autorizadas para efectuar estas labores, las cuales se padran
desarrollar durante las 24 horas del dia, todos los dias. El ingreso del personal se hard siguiendo
las normas de seguridad que cada empresa tenga establecidas, El Subcomité Técnico velara porgue
estas normas no hagan inviable el cumplimiento de las actividades mencionadas.

10.2 A fin de coordinar eficientemente las mencionadas actividades, las partes mantendran
actualizada la siguiente informacion directamente relacionada con la interconexidn:

Planos Esquematicos donde se consignen todos los datos sobre las caracteristicas generales de
los equipos y medios de transmision de la interconexion, entre ellas la numeracién de los cables, el
tipo de regletas donde estan terminados los equipos, y la ubicacidn de estas regletas en los
distribuidores digitales (DDF).
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Planos de Localizacién que describan la ubicacion fisica de los equipos de transmision de la
interconexion. La parte a quien corresponda efectuar la operacion y el mantenimiento preparara
por primera vez esta informacidn en un sentido total, y la mantendra debidamente actualizada,

Cada parte informara con una antelacién no inferior a diez dias, cualguier modificacion técnica que
se disponga a efectuar en los equipes de la interconexidn, El Subcomité Técnico de Interconexion
acordara aquellos cambios que modifiquen las caracteristicas de la interconexion, o los cambios de
ubicacion fisica de los equipos de interconexidn, El Subcomité Técnico de Interconexion acordars
los procedimientos que se seguiran para el reporte y solucién de fallas en la interconexion, y para
coordinar las tareas de operacion y mantenimiento de la interconexion.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: PLAN DE CONTINGENCIA.

El Subcomite Técnico disefiard un plan de contingencia cuyo objetivo sera minimizar la degradacion
del servicio en caso de presentarse eventos de fuerza mayor o caso forfuito. Dentro de los 45 dias
calendario siguientes a la vigencia del presente acto administrativo, el Subcomité Técnico entregara
al CMI el proyecto de plan de contingencia que se ajuste a las caracteristicas propias de la
interconexion y posibles escenarios de falla critica. El plan de contingencia debe incluir, entre otros:

- Responsabilidades de las partes.

- Contactos (areas y funcionarios responsables, teléfonos, correo electronico, permisos de ingreso
de personal e instalacion de equipos).

- Configuracion de red para eventos de falla critica en transmision.

- Configuracion de red para eventos de falla critica en conmutacian.

- Tiempaos de respuesta,

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: AUDITORIAS TECNICAS.-

En caso de que se presenten diferencias en asuntos de caracter técnico, que no puedan ser
resueltas por las partes, o en caso de que una de las partes considere indispensable verificar el
cumplimiento que la otra parte esté dando a lo establecido en este Anexo, cualquiera de las paries
podréd solicitar el desarrollo de auditorias técnicas. Estas auditorias serén efectuadas por
reconocidos peritos en la materia y los gastos que demanden seran cubiertos por la parte
solicitante. El CMI definira el procedimiento y los requisitos a los que se someteran las auditorias
técnicas.

ARTICULO DECIMO TERCERO: DESARROLLO DE OTROS PROCEDIMIENTOS.-

El Subcomite Técnico de Interconexion desarrollara aquellos procedimientos que se requieran para
gjecutar eficiente y cumplidamente este acto administrativo, ¥ que no hayan sido previstos en este
Anexo. Dichos procedimientos seran, entre otros, el de suspension del servicio de interconexion
por razones técnicas y el plan de contingencia. Una vez desarrollados, los referidos procedimientos
seran aprobados par el CMI,

ARTICULO DECIMO CUARTO. ACTUALIZACION INFORMACION DE LA INTERCONEXION
Cada parte suministrara a la otra mensualmente, la informacién requerida para el optima
funcionamiento de la interconexidn entre las redes, tales como estadisticas de trafico y calidad del
servicio referido a las rutas de interconexién, y diagramas actualizados de la red.

DOCUMENTOS ADJUNTOS AL ANEXO TECNICO, Los siguientes cuadros se adjuntan y hacen
parte del presente Anexo

CUADRO No. 1
CRONOGRAMA

CUADRO No. 2

NODOS DE INTERCONEXION

CUADRO No. 3

i i
=
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NUMERACION
CUADRO No. 4
SENALIZACION
CUADRO No. 5

ENLACES
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CUADRO No. 1
CRONOGRAMA
TIEMPO
TAREA (DIAS)
INSTALACION DE EQUIPOS 3
CREACION DE RUTAS EN LAS S
CENTRALES .
PRUEBAS DE SENALTZACION 5
AJUSTES Y PUESTA A PUNTO 5
INICIO DE OPERACIONES

e
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CUADRO N©° 2
NODOS DE INTERCONEXION
ORBITEL
UBICACION DEL NODO NOMBRE CENTRAL
Cra 64 No. 522 23 Medellin MEDELLIN 2
EMCALI
UBICACION DEL NODO NOMERE CENTRAL
Cra 7 N°13—122 Centro
Calle 14 N2 33-40 Colon
Calle 34 No. BA-165 Guabito

—im———
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CUADRO N° 3;
NUMERACION

NUMERACION ASIGNADA A ORBITEL EN LA RED TPBCL EN CALI

SERIE LOCALIDAD NODO

3BOXXXX
3B10XXX CALI MEDELLIN 2
3B11X0(X
3B12XXX
3B13XXX

NUMERACION ASIGNADA A EMCALI EN LA RED TPBCL EN CALI

SERIE LOCALIDAD

882000 CALI-centro 5
892000
60X
64300000
BaXXXXX
650200
651XXXX
6532000
657 XXXX
659300
660XXXX
66 1X00KX
667 XXXX
669X

41X00XX a CALI-Guabito 3
4420000
6542000
655X
656XXXX
662XXXX
666XXXX

31000 CALI-Colon 2
3220000
330000
S5X000(X
S10000X
52000(X
5020000

= = - = .
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CUADRO N® 4

SENALIZACION

PUNTOS DE SENALIZACION DE LA RTPBCL DE ORBITEL

CENTRAL | FUNCION CODIGO

MEDELLIN F‘T 2-835

PUNTOS DE SENALIZACION DE LA RTPBCL DE EMCALI

CENTRAL ~ FUNCION CODIGO
COLON — 7S 02-00-00
CENTRO PTS 02-01-00
GUABITO PTS 02-02-00
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CUADRO N° 5 |
ENLACES DE LA INTERCONEXION
Ruta Trimestre 1 | Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
I Trafico E Trafico El Trafico El | Trafico EL. |
Guabito | 1.8 1 5.2 1 61.5 6 101.5 i
Colon 1.7 1 4.7 1 55.3 6 91.3 4
Centro 1.7 1 4.7 1 55.8 3] 92 4
Total 3 3 18 16 |
Ruta Trimestre 5 Trimestre 6 : Trimestre 7 Trimestre 8 |
Trafico E1l Trafico El | Trafico El Trafico El
Guabito | 1576 6 213.6 8 254 10 295.7 11
Colon 191.7 3] 192.1 ] 228 g 265.9 10
Centro 142.8 6 1936 | 8 230.4 9 268 | 10
Total 18 24 28 | | 31 |
|I
—_— _?__\j_}é?’?_,_._
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ANEXO III
CONDICIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES

IMPOSICION DE SERVIDUMBRE PROVISIONAL DE ACCESO, USO E INTERCONEXION
ENTRE LA RED DE TPBCL DE ORBITEL EN EL MUNICIPIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
CON LA RED DE TPBCL EMCALI

ARTICULO 1, OBJETO.- El objeto del presente Anexo es establecer las responsabilidades v
procedimientos operativos referentes a los aspectos comerciales y financieros derivados de la Ley y
del presente acto administrativo.

El alcance del presente Anexo, sin condicionarlo a ellg, incluye:

= Procedimientos para el manejo de inconsistencias.
s Pagos a favor de EMCALI;
- Prestacion de otros servicios esenciales y suplementarios,

ARTICULO 2. DEFINICIONES.- Para los efectos de este acto administrativo, las partes tendran
en cuenta las sigulentes definiciones de términos inherentes a aspectos financieras comerciales:

1. Periodo de consumo: Es el periodo durante el cual se cursaron las llamadas gue son objeto
de facturacion. El periodo de medicién mensual comprende desde el dia 1 a las 0:00 horas
hasta el Ultimo dia a las 23;59:59.

2. Fraudes: Utilizacion indebida de las redes interconectadas por terceros no determinadas, de
tal manera que no se permite a los operadores ejecutar los procesos de facturacién, cobro /o
recaudo del trafico y demas cargos que correspondan a los usuarios.

3. Medio para suministrar informacién para conciliacién: Es el medio magnético o
electronico que hayan acordado las partes para suministrar dicha informacion. Este medio
puede ser disquetes, cintas, enlaces de datos dedicados o conmutados, direcciones de correo
electronico u otros analogos.

ARTICULO 3, COSTOS DE LA INTERCONEXION.- Para la imposicion de servidumbre
provisional, ORBITEL debera cubrir los costos de la interconexion, sin perjuicio que la parte que
corresponda a EMCALT sea reembolsada a ORBITEL como parte del acuerdo de interconexidn
final o de servidumbre de acceso y uso e interconexidn, en ohservancia a lo establecido por el
articulo 4.4.4, de la Resolucién CRT 087 de 1997,

ARTICULO 4. CARGOS POR ACCESO Y USO DE LA RED. En cumplimiento de lo establecido
en el articulo 4.2.2,20. de la Resolucién CRT 087 de 1997, no habra lugar al pago de cargos de
acceso por el trafico local cursado entre las redes de los operadores de local, lo cual implica que
cada operador conservara el total del valor recaudado de sus usuarios, se responsabilizara de todo
lo concerniente al proceso de facturacion y asumira el riesgo de la cartera. Lo anterior, sin perjuicio
de que los operadores acuerden cualquier esquema alternativo.

En este sentido, los operadores a partir del inicio de la operacion de la interconexién y mientras
este vigente la servidumbre provisional, deberadn conciliar mensualmente el trafico cursado pero No
habra lugar a transferencia de fondos.

ORBITEL y EMCALI deberan enviar mensualmente a la CRT la siguiente informacion:
« Trafico entrante y saliente entre las dos redes en erlangs y en minutos discriminado por

cada ruta y por cada servicio.
e Numero de circuitos en funcionamiento por cada ruta tanto para las rutas de trafico local.

Leoa
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., ANEXO IV
) COMITE MIXTO DE INTERCONEXION
IMPOSICION DE SERVIDUMBRE PROVISIONAL DE ACCESO, USO E INTERCONEXION
ENTRE LA RED DE TPBCL DE ORBITEL EN EL MUNICIPIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
CON LA RED DE TPBCL DE EMCALI

ARTICULO 1. OBJETIVO.

Controlar la ejecucién y cumplimiento de la imposicion de servidumbre provisional de acceso, uso e
interconexion, para la cual mantendra informacion directa y permanente acerca de su desarrollo,
tendiente a utilizar los equipos e infraestructura de interconexién eficientemente para la busqueda
continua de la calidad de los servicios prestados y el mejoramiento de la productividad.

Al ejercer sus funciones el CMI tendra en cuenta los siguientes aspectos que rigen la imposicidn de
servidumbre provisional de acceso, uso e interconexion:

1. La Imposicion de acceso, uso e interconexion tiene como finalidad principal permitir que los
usuarios de la red de TPBCL de EMCALI puedan comunicarse con los usuarios de la red
TPBCL de ORBITEL y viceversa.

2, las partes estan obligadas a mantener |a neutralidad. La interconexién se prestard en
condiciones técnicas y econdmicas iguales o comparables para todo operador. Las partes
no deben interferir la libre competencia. No debe presentarse discriminacion  del
enrutamiento del trafico en ambos sentidos de la red.

3. La continuidad vy la calidad son un objetive permanente de la interconexion. Los conflictos
surgidas entre las partes no daran lugar a que se afecte la continuidad de la interconexian.

4. La interconexion reporta beneficios a ambas partes.

ARTICULO 2. FUNCIONES ESPECIFICAS:

« Establecer los procedimientos y cronogramas que no estén en este acto administrativo, gue
sean necesarios para la debida ejecucion de la interconexian y proponer dichas modificaciones
a los mismos.

* Supervisar que la interconexion se ajuste los Planes Técnicos Basicos, en cuanto a numeracion,
sincrenizacion., enrutamiento, y sefializacion.

» Establecer los informes técnicos que se necesiten y hacer seguimiento y analisis de los mismos,

= Supervisar y evaluar los compromisos y resultados de los Subcomités y efectuar
recomendaciones para el mejoramiento y cumplimiento de su trabajo.

= Establecer el procedimiento para solucionar las divergencias derivadas de la ejecucion de la
interconexion provisional.

= Verificar que se realicen y cumplan a cabalidad los puntos pendientes de las Actas del CMI

* Solicitar los informes que se requieran para que sirvan de base en la toma de decisiones de
competencia del CMI y de los representantes legales.

* En caso de ser necesario proponer a los representantes legales de las partes, la necesidad de |3
contratacion de una auditoria especial externa por cuenta de ambas. Los costos de tal
auditoria se distribuiran entre las partes de forma igual.

ARTICULO 3 CONFORMACION Y REUNIONES DEL CMI:
Las partes, al siguiente dia habil a la ejecutoria de esta resolucidn, designaran sus representantes
en el CML. El CMI se reunira en la ciudad donde estas acuerden y estara conformado por cuatro (4)

A —
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miembros en representacion de las mismas, dos (2) representantes y dos (2) suplentes de EMCALI
y dos (2) representantes y dos (2) suplentes por parte de ORBITEL.

El CMI se reunira con caracter obligatorio una vez al mes, a menos que ambas partes acuerden
renunciar a alguna de las reuniones inicialmenta definidas.

Adicionalmente, el Comité podrd reunirse de mutuo acuerdo en cualquier tiempo y lugar a
solicitud de alguna de las partes. Los representantes de las partes tendran autoridad para
decidir sobre los asuntos de competencia del Comité. El Comité tendrd un presidente y un
secretario que debera pertenecer a cada una las empresas,

Las decisiones se tomaran por voto unanime de las partes.

Las decisiones del CMI se haran constar de Actas, suscritas por quienes actlien como
presidente y secretario del CMI,

ARTICULO 4. SUBCOMITE TECNICO DE INTERCONEXION

FUNCIONES

El Subcomité Técnico de Interconexion, ademas de las tareas explicitamente definidas en el
Anexa Tecnico Operacional, tendra las siguientes funciones;

» Establecer las medidas de seguridad y acceso a las centrales de conmutacion, donde se
encuentren instalados equipos de interconexion,

= Establecer medidas y mecanismos para afrontar situaciones de emergencia.

= Evaluar y determinar las causas de los dafios, el costo de la reparacion.

 Definir las dependencias y periodicidad para que las partes intercambien la informacién
definida en los anexos de este acto administrativo.

+ Velar por la correcta utilizacion de los equipas e infraestructura de interconexion.

 Coordinar |as ftareas de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
interconexion.

* Supervisar los equipos y redes que intervienen en la interconexion.

e Ordenar la realizacion de las mediciones de trafico y con base en éstas plantear las
correspondientes pruebas y ajustes para obtener un parametro dptimo del grado del
servicio, de la eficacia del servicio v de la conmutabilidad local.
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